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Innovation 
	 drives 
	     performance

•	 Безопасна для оператора
•	 Низкий расход отрезных дисков
•	 Высокая производительность
•	 Высокое качество реза

МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ 
ТРУБНЫХ ПАНЕЛЕЙ

BWC

Легкое 
закрепление

Высокая 
скорость реза

Мощный 
мотор

Большой 
ресурс

Видео по применению
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МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ 
ТРУБНЫХ ПАНЕЛЕЙ

BWC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
машины для резки трубной панели типа BWC

Техническое описание

Машина для резки трубной панели разработана 
для резки теплообменников (тепловых экранов) при 
производстве котлов высокого и сверхкритического 
давления. Ее отличает малый вес и жесткая конструкция. 
Обслуживается 1 рабочим.   Удобна при отрезке краев 
газоплотной мембранной панели после ее сварки по 
всей ширине. Крепится к панели с помощью струбцин, 
винтов или прихваткой поставляемых в стандартной 

комплектации уголков.

Область применения

Размеры установки

Технические характеристики BWC Пневматический мотор

Макс.диаметр труб в панели 63,5 мм 2,5“ Мощность 3500 Вт 4,7 л.с.

Макс.глубина резания с новым диском 85 мм 3,4“ Давление в сети 6 бар(g) 87 пси

Длина направляющей 1,5 м Расход воздуха 3,6 м³/мин 127фут3/мин

Вес направляющей (+ крепления) 13 кг 28,6 фунтов Разъем 3/4“ 3/4“

Суммарная длина направляющей 4,5 м Характеристики Регулировка частоты оборотов
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