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ПРИВАРКА ТРУБ 

В ТРУБНУЮ ДОСКУ 

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
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СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

ø10 мм - 80 мм 
ø0,4" - 3" 

Техническая спецификация 
 
- Вращающийся коллектор для подвода газа, 

тока и охлаждения 
- Поворотная горелка с водяным 

охлаждением 

- Регулировка горелки и подачи проволоки 
- Встроенный вращающийся механизм подачи 

проволоки (ø0,8 мм) 
- Скорость подачи проволоки 0 - 1,5 м/мин 
- Макс. ток 200 А при ПВ 100% 
 
Масса: - 7,5 кг без катушки с проволокой 
 - 8,5 кг с катушкой с проволокой 
 

Поворотная горелка с водяным 
охлаждением и регулировкой 
подачи проволоки 

Механизм подачи проволоки 
вращается вместе с горелкой 

Источник питания AXXAIR 
(см. Таблицу совместимости)  

 

Артикул Опции Расходные материалы 

SATP-80 

Дополнительная газовая 
камера 
 
Пневматический зажим 

SCE16-XX: Вольфрамовый 
электрод ø1,6 мм 
SCE24-XX: Вольфрамовый 
электрод ø2,4 мм 
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SATP-B1: Центрирующие приспособления - Группа 1 

SATP-M11 9,8 - 10,3 мм 

SATP-M12 10,3 - 10,8 мм 

SATP-M13 10,8 - 11,3 мм 

SATP-M14 11,3 - 11,8 мм 

SATP-M15 11,8 - 12,3 мм 

Центрирующая оправка 

SATP-M16 12,3 - 13,0 мм 

   
   

SATP-B2: Центрирующие приспособления - Группа 2 

SATP-M21 12,8 - 14,0 мм 

SATP-M22 13,8 - 15,0 мм 

SATP-M23 14,8 - 16,0 мм 

SATP-M24 15,8 - 17,0 мм 

SATP-M25 16,8 - 18,0 мм 

SATP-M26 17,8 - 19,0 мм 

SATP-M27 18,8 - 20,5 мм 

SATP-M28 19,8 - 22,5 мм 

Центрирующая оправка 

SATP-M29 22,3 - 24,5 мм 

   
   

SATP-B3: Центрирующие приспособления - Группа 3 

SATP-M30 24,5 - 27,0 мм 

SATP-M31 26,5 - 29,0 мм 

SATP-M32 28,5 - 31,0 мм 

SATP-M33 30,5 - 33,0 мм 

SATP-M34 32,5 - 36,0 мм 

SATP-M35 35,5 - 39,0 мм 

SATP-M36 38,5 - 42,0 мм 

SATP-M37 41,5 - 45,0 мм 

SATP-M38 44,5 - 48,0 мм 

Центрирующая оправка 

SATP-M39 47,5 - 51,0 мм 

   
   

SATP-B4: Центрирующие приспособления - Группа 4 

SATP-M40 50,5 - 54,0 мм 

SATP-M41 53,5 - 58,0 мм 

SATP-M42 57,5 - 62,0 мм 

SATP-M43 61,5 - 66,0 мм 

SATP-M44 65,5 - 70,0 мм 

SATP-M45 69,5 - 74,0 мм 

Центрирующая оправка 

SATP-M46 73,5 - 78,0 мм 
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A B C ø мин. ø макс.  

мм мм мм мм мм   

SATP-80 455 301 160 10 80 8,5 кг <70 dB 

 




